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ISP-16-DX
Alarm Indlkat

SAHA KONTAKLARINA KABLO BAGLAMAKSIZIN ALARM ANONSIYATOR FONKSiYONU.

SCADA/OTOMASYON SiSTEMLERINDE KULLANIMA ELVERISLI.

16 KANAL LED AYDINLATMA TEKNOLOJISI.

STANDART HABERLESME SECENEGI.

ELEKTROMAGNETIK GURULTU ALTINDA GUVENLI CALISMA.

FARKLI GERILIM SEVIYELERINDE CALISABILME. (24/48 , 110VDC VE 220VDC)

KOLAY PROGRAMLAMA.

HER KANAL I¢iN ROLE CIKIS SECIMLERININ ON PANELDEKi BUTONLARLA YAPILABILME OZELLIGi.

izOLELi RS485 PORTU VE MODBUSRTU PROTOKOL DESTEG...

TELEPRO ISP-16-DX Alarm indikatérii, koruma ve kumanda otomasyon sistemlerinde esnek, islevsel ve
glvenilir ¢dzlimler sunan Grindmazdir.

Kaliteli, kompakt ve 6zglin tasarimi diisiik maliyet ile birlestiren Uriinimiz, haberlesme (zerinden
alarm algilama 6zelligiyle benzersiz bir tasarimdir.Sahadaki kontak bilgilerini kablaj yapmadan, sadece
ekranli 2telli RS485 haberlesme vasitasiyla alip, anons etme 6zelligi sayesinde, alarm bildirme konusuna
yeni bir yaklasim getirmektedir.

Korna ve zil secimleri 6n panelde bulunan butonlar ile kolayca ayarlanabildigi gibi, ISPsim™ yazilimi ile
tiim 6zellikler yapilandirilabilir.

RS485 haberlesme portu Modbus RTU protokoliinii destekler ve SCADA sistemlerine kolayca entegre
edilebilir.

ISP-16-DX TELEPRO® tarafindan sunulan 6zel etiketleme sablonunu sayesinde kolayca etiketlenebilir.
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GENEL BiLGiLER

MODULER YAPI

TELEPRO-ISP-16-DX  Alarm  indikatérii, = kompakt,  esnek
programlama ve etiketleme secenekleri sunan ileri teknoloji
Grtndddr.

Paralel bagli calisabilme &zelligi ile genis alan koruma sistemlerinde
rahatlikla kullanilabilir.

HABERLESME (STANDART)

Galvanik izolasyon korumali cihaza entegre RS485 seri Haberlesme
portu ile Modbus RTU protokolini destekler ve SCADA
sistemlerine kolayca adapte edilebilir.iigili Modbus adresleri
Telepro dan saglanabilir.

LED AYDINLATMA

Yiksek kaliteli gorintl saglayan enerji tasarruflu LED
aydinlatmasina sahiptir. Her indikat6ér icin izole edilmis LED
konumlandirmasina sahip  ISP-16-DX, karisikliklari  tamamen
ortandan kaldirir ve ultra-parlak goriintiisi ile kolay kullanim saglar.

TAM YAZILIM KONFIGURASYONU

ISPsim™ yazilimi ile; réle secimi (Korna - Zil), blttn kanallar igin
tepkime ve birakma  sireleri ile ModbusID ayarlan
gerceklestirilebilir.

Ayrica 6n panelde konumlandinlmis push butonlar ile cihaz
panosunu agmadan gtivenli bir sekilde tiim kanallarin korna-zil
secimleri yazihmdan bagimsiz olarak gerceklestirilebilir. Bu 6zgiin
tasarimin getirdigi avantajlarla Dip Switch ihtiyaci da ortadan
kaldirilmustir.

GIRISLER

Alarm indikatérimiizde, standart Alarm Anonsiyatorlerden farkl
olarak alarmi bildirilecek kanallara ait giris baglanti terminalleri
kaldirlmistir. Bu girisler,Scada/HIM otomasyon yazilimi tizerinden
haberlesmeyle alarm indikatériine aktarilir. Béylece sadece ekranh
2telli RS485 kablosu ¢ekilmek suretiyle girislere cekilecek bir siirti
kablodan tasarruf edilmis olur.

ROLELI CIKISLAR

TELEPRO-ISP-16 standart olarak iki adet Normalde A¢ik 1-FormaA tipi
kuru kontak réle cikisi icermektedir. Cikiglar KORNA veya ZiL
seceneklerine atanmistir. Biitlin kanallar yazillm veya &6n panel
butonlarindan bu ¢ikis seceneklerine ayarlanabilir.

Ayrica i¢ sistem arizalarinda devreye giren ortak uglu Form C tipi
NC/NO cikiglara sahip FAULT rélesi de mevcuttur.

YUKSEK KALITELI GU¢ UNITESI

TELEPRO-ISP-16-DX, dagrtim sistem otomasyonunda kullanilan
farkl seceneklere uyum amacl ikifarkli dogru gerilim beslemesine
sahiptir. 24/48Vdc, 110Vdc ve 220Vdc kademelerinde giivenli olarak
calistinlabilir. Gii¢ kaynaklarimiz, kisa devre, asiri akim/gerilim ve
sicaklik korumali tasarimlariyla uzun 6mir garantisi saglar.

EKRAN VE ETIKETLEME

Membran &zellikli, ylksek kaliteli goérinim sunan 6n panel
tasariminasahiptir. Kolay degistirilebilen printer baskili etiketleme
sistemimiz 46,5x10,5mm (16Adet) Olciilerinde ekran genisligi ile
kullanicr dostu tasarima sahiptir.

Her kanala ait pencereler TELEPRO® tarafindan saglanan bilgisayar
ortamindaki etiket sablonuyla isimlendirilir. istenildigi anda etiket
bilgileri kolaylikla degistirilebilir.

KASA VE MONTA)

Standart kasalarimizin koruma sinifi (6n ytizden)IP51 dir.Standart
Olctlerde (144x144x57 mm) ve 585¢g agirhgindaki cihazlarimiz kolay
kullanimli vidali montaj sistemi ile hizli ve giivenli bir sekilde
monte/demonte edilebilmektedir.

KOLAY KULLANIM

TELEPRO-ISP-16-DX’de, sahadaki rolelerden gelen 16 adet
potansiyel kontaklarin durumlari kablaj yerine, yazilim vasitasiyla
haberlesmeyle indikatére aktarilarak etkin hale getirilir.

Her kanal operatér tercihine gére KORNA veya ZIL rélesine
atanabilir. Bu ayarlar ayni zamanda LED aydinlatmada da fark
olusturur.
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TEKNIK OZELLIKLER

Oriin Tipi

ISP-16-DX

Besleme

Besleme Voltaji

24/48Vdc 110Vdc /220 Vdc

Besleme Voltaji Aralig

18-60Vdc 88-132Vdc/ 176-242Vdc

Besleme Giicli

5w

Kanallar

Kanal Sayisi

16adet

Kanal Tipi

Sanal (haberlesme ile aktif edilir)

Cikislar

Kontak Cikislart

48Vdc-1A [ 250Vdc-0.2A

Korna Rolesi 1-Form-A kuru kontak réle (SPST) (NO)
Zil Rolesi 1-Form-A kuru kontak réle (SPST) (NO)
Ariza Rolesi 1-Form-C kuru kontak réle (SPDT) (NO/NC)
Haberlesme

Haberlesme Portu

2 telli RS485

Haberlesme Protokoli

Modbus RTU (19200/8/n/1)

Kullanici Arayiizii

Buton

Reset — Horn — Test - Ack

On Panel

2 Katmanl, Kabartmali, Cepli Membran

Pencere Olciileri(ExB)

46,5x10,5 mm (16 Adet)

Isikl Uyari

LEDAydinlatma (Kirmizi-Yesil)

Sesli Uyari

23mm Buzzer 75 dbA

* Korna - Zil Konfiglirasyonu

On Panel Butonlari — ISPsim Yazilimi ile

Kasa
Kasa Tipi Panel tipi
Olcli(EXBXD) 144x144x77 mm

Pano Baglantisi

Gecmeli Vidali Tip

Koruma Sinifi 1P51
Agirlik 585 gr
Cevre Ozellikleri

Calisma sicakhgn -20C-+55C
Depolama Sicakhgi -25C-+80C
Nem 0-95% RH
Ambalaj

Ambalaj Tipi Karton Kutu

Ambalaj Olciileri(ExBxD)

183x107x153 mm

Agirlik

690 gr
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ISP-16-DX- WIRING SCHEME
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2 Yil Garantilidir.

TELEPRO ENERIJi VE ELEKTRONIK SISTEMLERi SAN.TIC. LTD.STI.
Ferhatpasa Mah. 99.Sok. No:46/5 ATASEHIR —iSTANBUL / TURKEY
Tel : +90 216 469 73 73 pbx Fax: +90 216 469 73 74
web:www.telepro.com.tre-posta: info@telepro.com.tr
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